
拟批准环境影响评价文件的建设项目有关情况

项目概况：山东力诺医药包装股份有限公司全电智能药用玻

璃生产线项目位于山东省济南市商河县玉皇庙镇山东力诺医药

包装股份有限公司 D 区窑炉车间，总投资 1573.35 万元，环保投

资 50 万元，利用现有车间，对 D 区窑炉车间西北侧的 D2#炉轻

量化药用模制玻璃瓶生产线进行改建，引进 20m
2
新型节能玻璃熔

化全电熔炉 1 台，一炉三线，采用丹纳法拉管工艺生产玻管，新

增自动加料机、丹纳机、玻管检验机等设备 38 套。项目建成后，

年产药用玻璃管约 11500 吨。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

一、废水：按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系

统，雨水排入雨水管网。循环冷却排污水经厂区污水处理站处理

后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准

及商河经济开发区污水处理厂进水水质要求后，经市政污水管网

排入商河经济开发区污水处理厂进一步处理。污水处理站、污水

管道等要采取防渗措施，以防污染地下水。

二、做好大气污染物的污染防治工作

1、废玻璃破碎过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理

后，通过 1 根 15m 高排气筒 DA038 排放；配料工序产生的粉尘收

集后与 D1#炉配料粉尘共用同 1 套布袋除尘器处理后依托现有

20m 高排气筒 DA027 排放。颗粒物排放要满足《建材工业大气污

染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区限值要

求。



2、熔炉烟气经管道收集后经布袋除尘器处理后，依托现有

20m 高排气筒 DA030 排放。颗粒物、氟化物、烟气黑度排放要满

足《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）表

2 重点控制区限值要求。

3、精切圆口工序采用纯氧燃烧技术，天然气燃烧废气经集

气罩收集后依托现有 20m 高排气筒 DA028 排放。颗粒物、SO2、

NOx 排放要满足《建材工业大气污染物综合排放标准》

（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区限值要求。

4、做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。颗粒物厂

界浓度要满足《建材工业大气污染物综合排放标准》

（DB37/2373-2018）表 3 无组织排放监控点浓度限值要求，SO2、

NOx厂界浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

三、噪声：项目运营期噪声主要为破碎机、熔炉、上料系统、

配料系统等设备运行噪声，通过选用低噪声设备、基础减震、厂

房隔声、绿化降噪等措施后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环

境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

四、固废：废包装材料、废铁杂质外售物资回收单位综合利

用；除尘器收尘、碎玻璃及残次品回用于生产；废矿物油属于危

险废物，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。危险废物

执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

五、建立健全环境管理制度，建立完善三级风险防控体系；

落实报告表提出的各项环境风险防范措施，建立环境应急预案，

落实各项应急处理和防范措施。



六、项目建成后，该项目污染物总量要控制在：颗粒物

0.672t/a、SO20.0067t/a、NOx0.05t/a。

公众参与
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